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Ceretherm

SYSTEM

Siatka pancerna z wtékna szklanego

Siatka do stosowania w systemach ocieplen Ceresit Ceretherm

Odporna na alkalia

Nie sptywa

Odporna na rozerwanie
Poprawia odpornosé na uderzenie

\AA A/

ZASTOSOWANIE

Siatka pancerna z widkna szklanego Ceresit CT 327 stuzy do zao-
tapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania w systemach ocieplen
écian zewnetrznych Ceresit Ceretherm (ETICS). Zalecana na fasa-
dach oraz cokotach narazonych na wysokie obcigzenia mechanicz-

Gotowq zaprawe nalezy rozprowadzaé réwnomiernie na powierzch-
ni ptyt za pomocq pacy zebatej o wielkoéci zebéw 10-12 mm. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sig siatke z wtékna
szklanego, zatapia sie jg przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje
sie na gtadko. Prawidtowo zatopiona siatka z wtékna szklanego po-
winna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej.
Nalezy przy tym zachowaé zaktady sgsiednich paséw siatki, wyno-
szqce okoto 10 cm. Zaktady siatki nie mogq pokrywac¢ sig ze spoina-
mi miedzy ptytami.

W przypadku naroznikéw otworéw w elewacji (np. okien) nale-
zy zatopié ukoénie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto

20x30 cm.

W celu uzyskania doktadniejszych informacji odnoénie przygoto-
wania podtoza i prowadzenia robét nalezy zapoznaé sie z kartami
technicznymi innych produktéw bedgeych czesciq systeméw ocieple-
niowych Ceresit. Whasciwosci uzytkowe podane sq w treéci odpowia-
dajqcej wyrobowi Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych.

ZALECENIA

Prace wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powie-
trza i podioza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszq sie do
temperatury +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

SKLADOWANIE

Przechowywaé w suchych warunkach, w oryginalnych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach, utozone w pozycji pionowe|, w temperaturze
od +5°C do +50°C. Nie zgniataé!

OPAKOWANIA

Rolka o szerokosci 1 m i dtugosci 25 m.
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ANE TECHNICZNE

Baza: E-wiékno szklane
Osnowa: 21 x2x 100 mm
Watek: 12 x 100 mm
Szeroko$é rolki: 100 cm

Dtugosé rolki: 25m

Rodzaj splotu: gazejski

Masa powierzchniowa: 2330 g/m?
Wymiary oczek: 6,0 x 10,0 mm
Zuzycie: ok. 1,1 m/m?

Wyréb posiada nastepujgce dokumenty odniesienia:
- Europejskq Oceng Techniczng ETA w systemie:

System

Ceresit Impactum
Ceretherm

ETA 13/0086
Certyfikat 1488-CPR-0407/Z
bwu 00436

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszef, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu o praktyczne
do$wiadczenia oraz przepr } badania. Wszelkie wasciwosci oraz ia materiatéw wykraczai
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w ktérych stosowane sq produkty
moggq ulega¢ zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majqgce zastosowanie do tego produktu.
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